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SAYFA 1 SAYFA 2

• Tasarım Hızı: 250 m/dk (820fpm) ya da 200 m/dk (656fpm)
• Aylık Çıktı: (yaklaşık): 4800 ton (her gün 10 saat, her ay 24 çalışma günü)

• Kapladığı Alan Boyu (yaklaşık): 115 m (377”)
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SAYFA 4 

BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU 

  

-

 

• Çalışma G ğ
• Tasarım Hızı: 200 m/dk - 150m/dk
• Oluklu makar
mm
• Orta kağıdın, oluk z ve 
daha yakın baskı yapmasına yardımcı olan ve 
ayrıca oluklu kağ k

yapışmasını 
sağlayan nega rımı.
• 15 dak k r kü ve oluklu 
rulolar oluklu ruloların yer rken ana mak -
eye t ra ana mak -

yen, hızlı ve kola k klu 
rulo değ r ayan hızlı 
değ r
• Oluklu merdane, basınç mer ve tutkal 
merdane, hava yastığı kontr t

t ve pnöma ntrol tampon etk
• Yapıştırıcının k r ter atının tutk ğ v rını ayarlayan, ana mak
durduğunda bağımsız olarak çalışan yapıştır
• Kolay kullanım kontr t renk kran çalışma durumu, kullanımı kolay, PLC dokunma kran arayüzü.
• Çek rdek kağıdın sıcaklığını v ayar kür

• Oluklu rulo 52CrMo yüksek k t ç k, su ver ve temper ş, ser r ş zey, oluklu 
çap Ø380m, yüzey ser ğ RC60 derece; Oluk r karı ve aşağı kontrolünü sağlayan pnöma

rler.
• Bağımsız sürücü k r ü. Ömrü uzatan k yağa daldırmalı yağlama.
•  Kılavuz kayma, hata ayıklama ve rahatça kılavuz grupları oluştur rlanan Tutkal merdane, ana 
mak ayrı olarak tasarlanan, dışarıdan kaldırma v rler ğ rme kolaylığı sağlayan 
oluk t

r kâğıda kıla r yonu vakumlayan rüzgâr kontr
k u.

• K tem durduğunda yapıştırıcının kurumasını önleyen elektr ayarlı tutk ğ
• Elektr k ayarlı v ter k rı, kullanımı kolay. (Kâğ kür
donatılmıştır; PLC dokunma kr

• Ç ğ
• Tasarım hızı: 200m/dk.
• Kalınlık duvarı: Döküm HT200/kalınlık 
240mm
• Oluklu rulo çapı: Φ380mm/52CrMo alaşımlı 
ç k.

r ç k.
r ç k.

• Tutkal rulo çapı : Φ240mm/45# ç k.

SAYFA 3  

made in

made in

• PLC kontrollü, otoma ayar r, güv kağıt ekleme.
• Sıfır hızda ekleme r r kanı sağlar.
• Vak k ve otoma kağıt ek a rak ters ç r r.
• İk rdane arasındak kağıdı tutarak kağıt yapıştırma performansını arttırır.
• Çok katlı kağıt depolamada yüksek hızda kağıt ekleme.
• B Max 1500mm
• Kağıt ek
• 180-200mm ar p)

• Etk Çalışma G ğ Max Çalışma H

yüksek ğ a ğ katından fazla değ r.)

Toplama

Ondüle Grubu (Modüler)
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 SAYFA 5 

 

-

BTM BTM Makas

M Makas

 

-

-

-

• Tasarım hızı: 150m / dk

• 4 bıçak 6 Scorers ya da 5 bıçak 8 
Scorers.

-

kesme.

taşlama zamanını her an ayarlayan 

setler.

• Tasarım hızı: 150m / dk, 200m / dk, Çalışma 

tahtası kenarları.

ömürlü, düşük gürültülü çalışma. 

rayından oluşur.

• Tasarım Hızı: düz bıçaklar: 120m/dk

• Kesme kartonunun uzunluğu: 500-9999mm, kesme 
kartonu hassaslığı: ±1mm

-

Makas
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-

900x2000 1200x2000 1200x2400 1400x2000 1400x2400
1 mm 2400 2400 2800 2400 2800
2 mm 950x2200 1270x2200 1270x2600 1470x2200 1470x2600
3 mm 900x2000 1200x2000 1200x2400 1400x2000 1400x2400
4 mm 1150x2000 1450x2000 1450x2000 1650x2400 1650x2400
5 mm 300x640 320x640 320x640 380x720 380x720
6 mm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
7 /m 220 180 180 160 160
8 mm ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3 ±0,3
9 mm ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
10 mm 200 300 300 350 350

 WYAZS ADI ÜN TE
WYAZSLAR

• Y yet, altı renk ğruluğu; yüksek tel r tel; yüksek ver
HD pr g, kurutma, camlama, tekrar kurutma, yarma, k atık t e, boncuklanma, 
komple sayma; D çok k r ntrolü, çok k klık kontrolü, serv
frekans dönüşümü, elektr rrufu.
• Tüm mak r rçalar rarası ünlü markadan, k t v k

r.
• M kuvv t kullanılarak kullanılan v y r rafından 
yapılan, rakam kontr k v rçaları.
• Yüksek k t ç k, tav v yapılan; sert krom ve taşlanmış yüz kaplanan tüm 
şanzıman aksları ve makaraları.

ra öğütülmüş 20CrMnT ç kullanılarak ve sür yapıldığ
yüksek t y y r
• Ç ft y t ayarlayan sezg ter ayarına göre sprey y
geçen mak
• Hızlı ve rahat kullanılan mak ralığı ayarı, serbest anahtar k tekerlek 
ve sonsuz aygıt.

• Konsantre v t, raha ntr f yon düğ
• Elektr rak kontr ve operat r y

rmla ayrılan mak t
• Sol ve sağ bölme, ger tepme, elektr ayarlı arka bölge.
• Baskı k t rtır kağıt yüz k yabancı maddeler t y g r tek
fırça v

varında güç tasarrufu sağlay rekans dönüşümü, başlatma ve sürek
çalıştır ntr g ayar.

r kağ rını önceden ayarlay Kızılöt fotoelektr ayaç;
• Mak atalı çalışmasını önley cek tüm mak k tor 
çalışmaya başlar te otoma rak k
• Karton y yapan k raf f yonunu ekleyen dış bölme,
• Basınçsız kağ karton üzer ygulayarak gerçek ren servo 
basınçsız öncü kağıt besleme (envanter paten r k
mek k ayanıklı serv

• Tümü yüksek derec ç t rler g ay Sert krom ve 
taşlanmış yüzey p, merkezkaç etk rtadan kaldıran;
• P yapıy kı aşamaları, 360 derec r ayarı, (durma ve çalıştırma 
ayar
• Dokunma kranla kontrolü ve ayar kapsamı 10mm olan elektr k ayar
donatılan yatay y rme bask r
• Mürek yen pnöma
• Ayak pedalı saat yönünde ve saat yönünün t r k
toptan asılı ve yarı asılı oluk açma çen ğ
• S rekkep boşluğu g ayar ayarı kullanarak bask r yazdırma;
• Baskı aşaması düz kullanıldığ t r r ayrıldığında ana 

rduran, böylec o yonunun hareket 
r ayan pnöma ren yapısı.

• Y r ce r rket baskı konumu hafızası,
• Ser o, kalın duvar, yüksek k t k ç u, yüzey kaplamalı 
ser ce taşlama kullanır, lazer o s k r r, uzun 
ömürlüdür.
• Pnöma y kurtularak, mak kı yapmadığında otoma
olarak yağ ren, yağın kurumasını önley r
• Tam vakumlu kağıt dağ t r ka ve çözgü karton baskı. 
Kart r kart k rafında çek ayı bırakmaya gerek yoktur.

• Tr y ayrı vakum aktarımı
• Kurutmaya yardımcı, uygun parla ve kalıp kesme k t
• Ayar kurutma sıcaklığı kontr t
• Mürekkep damlayan görünüşten kaçınmak ve cam ef k yen su bazlı mürek
baskı y z k kızılöt yolu (ultra yole ışınları 

• A rdurma gerçek ğ yangına neden olmayan ve elektr rruf 
h yacınıza göre k rını ayarlay ceğ k t

• Otoma ra dönüş ve bask y kuvv k yen bağımsız 
servo motor sürücüsü ve kontrolü,

tak r v r k r yonu arasında aynı doğrusal hızı sağlayan 
otoma rk
• Örs matlarının ömrünü etk k a z v r
otoma raz aktarımı
• Kırpma mek yapıştır r v rçok kez k ve kullanım 

y yastık.
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SAYFA 10 SAYFA 9 

 

1   mm 2400 2800 2400 2800 3200 2400 2800 3200 2400 2800 3200
2   mm 950x2200 950x2600 1270x2200 1270x2600 1270x3000 1470x2200 1470x2600 1470x3000 1670x2200 1670x2600 1670x3000
3   mm 900x2000 900x2400 1200x2000 1200x2400 1200x2800 1400x2000 1400x2400 1400x2800 1600x2000 1600x2400 1600x2800
4  mm 1150x2000 1150x2400 1450x2000 1450x2400 1450x2800 1650x2000 1650x2400 1650x2800 1850x2000 1850x2400 1850x2800
5   mm 320x640 320x640 320x640 320x640 320x640 380x720 380x720 380x720 400x720 400x720 400x70
6 mm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
7 mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
8  ieces/min 220 220 180 180 180 160 160 160 130 130 130
9 ieces/min 180 180 150 150 150 140 140 140 100 100 100
10 Üstün hassasiet mm 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5 4 Colours ±0.5
11 mm ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5 ±1.5
12 mm 200 300 300 350 350 350 350 350 400 400 400

13 mm
Cock wise:

160x160x160x160
260x60x260x60

Cock wise:
160x160x160x160

260x60x260x60

Clodc wise:
180x180x180x180

280x80x280x80

Clock wise:
180x180x180x180

280x80x280x80

Wyazs
Seri Wyazs Ünite

900x2000/2400 ( 304) 1200x2000/2400/2800 ( 420) 1400x2000/2400/2800 ( 480) 1600x2000/2400/2800 ( 536)

-

• Mak r k rçaları, uluslararası ünlü markadan, sağlam ve k t k r.
• M kuvv temper kullanılar y r rafından yapılan 
ve rakam kontr k r v rçaları.
• Sert krom kaplı ve taşlanmış yüzey k t ç k, tav v yapılan şanzıman 
aksları ve makaraları. 

ra öğütülmüş 20CrMnT ç kullanılarak ve sür yapılan şanzıman 
r t r y rlar.

• Tüm mak rey y çer. sezg ter ayar ft y t
ayarlama.
• Serbest anahtar k tekerlek ve sonsuz aygıtlı, hızlı ve rahat mak ralığı 
ayarları.
• Müşter teğ re vakumlu adsor yon, tekme besleme veya öncü besleme seçeneğ
• Çalışma durumu gerç rek t ayar rekkep alarm 

• Her bask r kı plakasını kartonun ortasına göre kart ğ re ayarlarken, mak
ayarlarken atık kart g ayar, tek tuşlu otoma kı plakası.

ve uy ntr f yon düğ
• Operat rasındak v ğ r kle kontr ve her 

t rmla ayrılır. 
• Sol ve sağ bölme, ger e. Elektr ayarlı arka bölme.
• Baskı k t rtır zdek yabancı maddeler t y g r tek
fırçalama v
• Frekans Dönüştürme başlang ntr ve yaklaşık %30 güç tasarrufu 
sağlayıp sürek ay g ayar.

r kağ rını önceden ayarlay kızılöt fotoelektr ayaç.
• Ha k r y k k
f yonu. (Ana motor çalışmaya başlar r toma rak k

k ğ kauçuk mer r.
• Oluklu mukavva dayanımına zarar vermey k ğ kauçuk rulo.
• Seçenek: Dış bölmeye k k Karton uyumlandırması daha kesk
v raftan kaçındırır. 

• Merkezkaç etk rtadan kaldıran, Sert krom ve taşlanmış yüzey g ayarın 
ve tümü yüksek F ç ten yapılmış aks v rler.

• P kı aşamaları, 360 derece ayarlı basamakları gösteren elektr
(durdurma ve çalıştırma ayar r.)
• Dokunma kran kontrollü yatay y r k r ve elektr rakam 
ayarı, ayar kapsamı 10mm' r.
• Mürek yen pnöma
• Plaka v r reket eden, asılı plak toplam asılı 
ve yarı asılı oluk çen ğ at yönünde ve saa t yönünde kontrol eden ayak 
pedalı.
• Yağ aralığ k r k r ralığı ayarlanması 

Serbest Anahtar k z tekerleğ ve helez

• Pnöma ren yapısını kullanan baskı aşaması düz t kaldığı 
te ayrıldığında ana çerçev rduran, böylec

r r ayan fren yapısı.
r ce rket belleğ yazdırma konumunu 

y rmayı değ rerek otoma rak sıfırlay y
konumlandır
• Kauçuk merdane ve sarılı yüzey aşınma kauçuğu, transfer mürek özel taşlama 
etk
• Ç o, ç kr ve sert krom basınç.
• A r a rak ayıran, mak kı yapmadığında yağı otoma
olarak düz kurumasını önleyen pnöma k

• P y Planya fazları, basamakları gösteren elektr ayarlaması 
(durdurma, çalıştırma ayar
• Yer r ayanağı, basınç tekerleğ r k k fsallı yatay k
yatay hareket.
• Yüksek ğ kr ze olarak ayarlanan kutu boyutu.

ğ k rbest anahtar helezon tekerlek ve helez
takılması v kullanılan basınç aralığı.
• Herhang ayar yapmadan üç ve beş katlı kart teğet kazıyıcı 
yapısı.
• Yüksek k te alaşımlı ç t r ğ ve mukav
böylece uzun vadede avantaj sağlayan Y ğı.
• T k a r.
• Seçenek: Der ft şaft yarık ayarı.

g ayar ve elektr ntr k
• 10 mm'den manuel kontr yatay olarak ayar kalıp kesme kazıyıcı 
kancası.
• Kesme mek ve yastığ rçok kez k ve kullanım 

y ren yapıştır r
• K r a k k, yatay ve + 30mm'den -30rryn'e 
kadar olan t s.
• T ayan kalıp kesme ekola kauçuğun 
onarımdan sonra aynı bo

Baskı SlotterBaskı Slotter
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SAYFA 12 SAYFA11 

 

MODEL YB-1300E YB-1450E YB-1650E
Max Sayfa Boyutu 1300X1250mm 1450X1250mm 1650X1450mm
Min Sayfa Boyutu 400X400mm 400X400mm 400X400mm
Üst Sayfa Kal nl 150-600g 150-600g 150-600g
Alt Sayfa Kal nl
Max H z 6000 Sheets/hour 6000 Sheets/hour 6000 Sheets/hour
Hassasl k ±1mm ±1mm ±1mm
Ebat 11.5X2X2.4M 11.5X2.2X2.4M 11.5X2.4X2.4M
Makine A rl 5000kg 5500kg 6000kg
Makine Gücü 10KW/380V 11KW/380V 12KW/380V

A, B, C, E, F (Oluklu mukavva), (Endüstriyel karton)

B

 

 BTM 

MODEL YB-1450HS YB-1650HS
Max mum sayfa boyutu 1450×1450mm (57 ×57 ) 1650×1450mm (64 ×57 )
M n mum sayfa boyutu 500×500mm (20 ×20 ) 500×500mm (20 ×20 )
Üst sayfa 150-500g 150-500g
Kalınlık ±1mm ±1mm
Hava tüket m  ölçümü 1.2m3/m n 23.6×2.7×3M 1.2m3/m n 23.6×2.9×3M
Mak ne gücü 30KW 32KW

BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU
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B

SAYFA 14 

BTM Yüksek Hızlı Katlama Yapıştırma       

Model 2400 2800
W 450MM 180MM
L 650MM 270MM
D2 900MM 300MM
G 40MM 35MM

Model 2400 2800
Max Karton(mm) 1200x2400 1200x2500
Min Karton(mm) 300x900 300x900
Boyutlar L11000XW3000XH1600 L12500XW3200XH1600

550KG 6500KG
12 w 380v 3Pha e 50hz 12KW 380V 50HZ

Kontrol
3 or 5 layer paperboard
PLC & TOUCH SCREEN

BTM BOBİN EBATLAMA 

• Tüm mak öz kler
• Karton kutu ür a kı mak kartonun bask katlama, 
yapıştırma ve sa r ra karton k r
• Uluslar rkadan k t ve güçlü olacak şek k r rçaları.
• Doğ ayan, Amer ka’ kr ze kayışlardan oluşan tüm mak ü.
• İ k t ve hassas tüm har htar parçaları.
• Yüksek aşınmaya dayanık kayış, düzgün çalışma ve devre dışı bırak atılan tüm mak kayışları.
• Mek k. 
• Ana motor gücü: 18.5kw 
• Tüm mak
• Kontrol: PLC program kontrolü.
                          

BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU

Model GZH-1100/1450/1700
Kesme kağıdının ağırlığı 650-550GSM
Kes m hassas yet .+/-0.3mm
Max Kesme Hızı 120sheets/m n
Max Kesme Hızı Uzunluğu 90m/m n
Kes m aralığı 450-1450mm
Max Kaydırma Çapı 1500mm(GZH-1100)/1800mm(GZH-1450/1700)
Kağıt st f yüksekl ğ 1200mm
Max kağıt kesme gen şl ğ 1100/1450/1700mm
Brüt ağırlık 5000/6000/7000kg
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MY-1200

1200*780mm
400*380mm
1185*770mm
5mm
300N/cm²
200 g/m²-2000 g/m²

Oluklu mukavva Less than 8mm
±0.1mm
6500 sheets/h
1100mm(above the level)
1100mm(above the level)
17kw
18T
7600*2100*2100mm (Not Including the pedal)

Max kesim boyutu

 

Model

m boyutu
m boyutu

Min tutucu boyutu

 

•  Maks. sac uzunluğu:3000mm-3500mm.

Model BTM-1900BL
Max. Kağıt boyutu 1900×1400 mm
M n. Kağıt boyutu 650×550 mm
Max. Kes m Boyut 1870×1380 mm
Max. Çalışma Hızı 3500 s/h
Max Güç 22 kw
Max. Çalıma Basıncı 300 T
Mak ne Ağırlığı 29 T
Boyut 8218×5300×2500 mm
Uygulama Alanı E, B, C, A ve AB oluklu kağıt B49(1-8.5mm kalınlığında)

Model BTM-1650S
Max Sayfa Boyutu 1650X1450
M n Sayfa Boyutu 500X500
Ölçüler 5500X2800X2900
Güç 6KW

BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU
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SAYFA 18 SAYFA 17 

 Yedek ParçalarKarton Ek rı

BTM MAKİNE ÜRÜN VE YEDEK PARÇA KATALOĞU



İOSB Mahallesi, 
Dersankoop Sanayi 
Sitesi, S1B Blok, No: 241
Başakşehir/İSTANBUL

Telefon
+90 212 549 02 86

E-posta:
info@btmmakine.com.tr
sales@btmmakine.com.tr


